
Czujnik hallotronowy UHS01/5-24 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS. 

 

Czujnik pracuje z magnesem sta³ym o wymiarach  
i parametrach zale¿nych od aplikacji u¿ytkownika. 

 
 

 
L – d³ugoœæ przewodu wg wymagañ zamawiaj¹cego 
 
 

 

Dane techniczne Jedn. UHS01/5-24 

Typ wyjœcia  otwarty kolektor (NPN) 

Funkcja  ³¹cznik unipolarny 

min 4,5 
Zakres napiêæ pracy* 

max 
VDC 

24 

Pr¹d zasilania czujnika max mA 6 

Wyjœciowe napiêcie nasycenia max mV 500 

Wyjœciowy pr¹d up³ywu  max    A 10 

Pr¹d obci¹¿enia** max mA 25 

Czêstotliwoœæ pracy max kHz 100 

Indukcja za³¹czenia (BOP) max mT 6,0 (biegun S) 

Indukcja roz³¹czenia (BRP) min mT 0,5 (biegun S) 

Histereza (Bhys = BOP - BRP) typ mT 1,0 

Kategoria klimatyczna wg IEC 68-2-1¸3  40/85/21 

Obudowa  plastikowa 

*  - czujnik jest zabezpieczony przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilania 
** - czujnik posiada wewnêtrzne ograniczenie pr¹du wyjœciowego (30 - 60mA) 

Typowe zastosowanie: 
systemy automatyki, systemy alarmowe, sprzêt AGD. 
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Czujnik hallotronowy UHS01 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS 

 

Czujnik pracuje z magnesem sta³ym o wymiarach  
i parametrach zale¿nych od aplikacji u¿ytkownika 

 
 

 
L – d³ugoœæ przewodu wg wymagañ zamawiaj¹cego 
 

 

Dane techniczne Jedn. UHS01/6 UHS01/12 UHS01/18 

Typ wyjœcia otwarty kolektor (NPN) 

Funkcja 
³¹cznik unipolarny z optyczn¹ sygnalizacj¹  

stanu wyjœcia (LED) 

min 4,5 9 15 

typ 6 12 18 Zakres napiêæ pracy* 

max 

VDC 

9 15 24 

B < BRP 6 
Max pobór pr¹du 

B > BOP 
mA 

12 

Wyjœciowe napiêcie nasycenia max mV 500 

Wyjœciowy pr¹d up³ywu max    A 10 

Pr¹d obci¹¿enia** max mA 20 

Czêstotliwoœæ pracy  max kHz 100 

Indukcja za³¹czenia (BOP) max mT 6,0 (biegun S) 

Indukcja roz³¹czenia (BRP)  min mT 0,5 (biegun S) 

Histereza (Bhys = BOP - BRP) typ mT 1,0 

Kategoria klimatyczna wg IEC 68-2-1÷3  40/85/21 

Obudowa  plastikowa 

*  - czujnik jest zabezpieczony przed odwrotn¹ polaryzacj¹ napiêcia zasilania 
** - czujnik posiada wewnêtrzne ograniczenie pr¹du wyjœciowego (30 - 60mA) 

Typowe zastosowanie: 
systemy automatyki, systemy alarmowe, sprzêt AGD. 
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Czujnik hallotronowy UHS02 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS 

 

Czujnik pracuje z magnesem sta³ym o wymiarach  
i parametrach zale¿nych od aplikacji u¿ytkownika 

 
 

 
L – d³ugoœæ przewodu wg wymagañ zamawiaj¹cego 
 
 

 

Dane techniczne Jedn. UHS02/6 UHS02/12 UHS02/18 

Typ wyjœcia otwarty dren (PNP) 

Funkcja 
³¹cznik unipolarny z optyczn¹ sygnalizacj¹  

stanu wyjœcia (LED) 

min 4,5 9 15 

typ 6 12 18 Zakres napiêæ pracy 

max 

VDC 

9 15 20 

B < BRP 6 
Max pobór pr¹du 

B > BOP 
mA 

20 

Wyjœciowe napiêcie nasycenia max mV 600 

Wyjœciowy pr¹d up³ywu max    A 10 

Pr¹d obci¹¿enia max A 2 

Czêstotliwoœæ pracy  max kHz 100 

Indukcja za³¹czenia (BOP) max mT 6,0 (biegun S) 

Indukcja roz³¹czenia (BRP)  min mT 0,5 (biegun S) 

Histereza (Bhys = BOP - BRP) typ mT 1,0 

Kategoria klimatyczna wg IEC 68-2-1÷3  40/85/21 

Obudowa  plastikowa 

Typowe zastosowanie: 
systemy automatyki, systemy alarmowe, sprzêt AGD. 
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Czujnik hallotronowy UHS03 
 

Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS. 

 

Czujnik pracuje z magnesem sta³ym o wymiarach  
i parametrach zale¿nych od aplikacji u¿ytkownika  

 
 

 
 
L – d³ugoœæ przewodu wg wymagañ zamawiaj¹cego 
 

 

Dane techniczne Jedn. UHS03/6 UHS03/12 UHS03/18 

Typ wyjœcia otwarty dren (NPN) 

Funkcja 
³¹cznik unipolarny z optyczn¹ sygnalizacj¹  

stanu wyjœcia (LED) 

min 4,5 9 15 

typ 6 12 18 Zakres napiêæ pracy 

max 

VDC 

9 15 24 

B < BRP 6 
Max pobór pr¹du 

B > BOP 
mA 

20 

Wyjœciowe napiêcie nasycenia max mV 600 

Wyjœciowy pr¹d up³ywu max    A 10 

Pr¹d obci¹¿enia max A 2 

Czêstotliwoœæ pracy  max kHz 100 

Indukcja za³¹czenia (BOP) max mT 6,0 (biegun S) 

Indukcja roz³¹czenia (BRP) min mT 0,5 (biegun S) 

Histereza (Bhys = BOP - BRP) typ mT 1,0 

Kategoria klimatyczna wg IEC 68-2-1÷3  40/85/21 

Obudowa  plastikowa 

Typowe zastosowanie: 
systemy automatyki, systemy alarmowe, sprzêt AGD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr 2/03.2009 

 


	9: UHS01/5-24
	10: UHS01
	11: UHS02
	12: UHS03

